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NEZ DE MARCHES

NEZ DE MARCHES CARRÉS

NEZ DE MARCHES POUR LAMINÉ

Les nez de marches sont indispensable à l’installation de plancher de bois franc 
faisant la jonction à un escalier, rampe ou podium. 

Les nez de marches sont indispensable à l’installation de plancher laminé 
ou ingénierie faisant la jonction à un escalier, rampe ou podium.

ESSENCES DISPONIBLESEMBALLAGE

Érable Hickory

Autres essences disponibles sur demande.

Merisier FrêneChêne rouge Chêne blanc
• Emballage individuel shrink-wrap pour  
 une protection optimale des produits. 

• Identi�cation des produits avec code-barre  
 pour un suivi précis. 

• Boîtes en carton épais pour éviter les bris  
 pendant le transport.
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Réduit multifonction

MOULURES DE TRANSITION

MOULURE DE TRANSITION 
MULTIFONCTION

QUART DE ROND

Les moulures en «T» raccordent les planchers de pièces adjacentes,  
idéal pour la transition entre deux planchers de même hauteur.

Les moulures multifonctions raccordent les planchers de pièces  adjacentes, 
idéal pour la transition entre deux planchers de hauteur  inégales. Peut être 
utilisé conjointement avec plancher laminé, surface de tapis, plancher de 
vinyle ou plancher de bois  d’ingénierie.

Constituant un rôle de cache-joint pour une �nition impeccable, le Quart de rond 
s’applique à toute sorte de travaux.

Seuil de porte Réduit multifonction

ESSENCES DISPONIBLESEMBALLAGE

Érable Hickory

Autres essences disponibles sur demande.

Merisier FrêneChêne rouge Chêne blanc
• Emballage individuel shrink-wrap pour  
 une protection optimale des produits. 

• Identi�cation des produits avec code-barre  
 pour un suivi précis. 

• Boîtes en carton épais pour éviter les bris  
 pendant le transport.

MOULURES
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RÉDUITS

RÉDUITS POUR LAMINÉ

Les réduits permettent une douce transition entre deux planches 
de hauteur inégales.

Les nez de marches sont indispensable à l’installation de plancher laminé ou 
ingénierie faisant la jonction à un escalier, rampe ou podium. Notre vaste o�re 
de nez de marche saura satisfaire toute les sortes de plancher. 

ESSENCES DISPONIBLESEMBALLAGE

Érable Hickory

Autres essences disponibles sur demande.

Merisier FrêneChêne rouge Chêne blanc
• Emballage individuel shrink-wrap pour  
 une protection optimale des produits. 

• Identi�cation des produits avec code-barre  
 pour un suivi précis. 

• Boîtes en carton épais pour éviter les bris  
 pendant le transport.
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ESSENCES DISPONIBLESEMBALLAGE

ENCASTRÉE DE SURFACE

Érable Hickory

Autres essences disponibles sur demande.

Merisier FrêneChêne rouge Chêne blanc
• Emballage individuel shrink-wrap pour  
 une protection optimale des produits. 

• Identi�cation des produits avec code-barre  
 pour un suivi précis. 

• Boîtes en carton épais pour éviter les bris  
 pendant le transport.

• Gabarit de 1/16 po

• Finition douce et e�lée autour de la grille

• Dimensions personnalisées disponibles en pouces linéaires

GRILLE DE VENTILATION

DIMENSIONS

Ouverture
du conduit

Dimension extérieure 
du cadre

2 ¼  x  10 5 x 13

2 ¼  x  12 5 x 15

2 ¼  x  14 5 x 17

3  x  10 5¾ x 13

4  x  10 6¾ x 13

4  x  12 6¾ x 15

4  x  14 6¾ x 17

6  x  10 8¾ x 13

6  x  12 8¾ x 15

6  x  14 8¾ x 17


